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Mat - Réactions / Mast - Reaktionskrafte / Mast - Reactions / Mastil - Reacciones / Torre - Reazioni

Tramo - Reacg¢des / PeakLms 0nop MayTbl
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€ Accés motorisés types Cab-IN et TCL : compositions de mature, de lest de base et réactions adaptées. / Motorisierter Zugang vom Typ Cab-IN und TCL:
Mastzusammensetzung, Grundballast und Reaktionskrafte sind angepasst. / Motorized accesses of Cab-IN and TCL types: Adapted mast composition,
base ballast and reactions. / Acceso a cabina con elevador tipo Cab-IN (interno)y tipo TCL (externo): Adaptacion de composiciéon de mastil, lastre de
basey reacciones. / Accessi motorizzati di tipo Cab-IN e TCL: composizioni elementi torre, zavorre di base e reazioni aggiornate. / Acessos motorizados
tipo Cab-IN e TCL: composicoes de coluna, lastro da base e reaccdes adaptadas. / indTsl Cab-IN 1 TCL ans nogbeMa KpaHOBLUMKOB: aAanTUPOBaHHas
KOMMO3MLMS MaYTbl, 6a30BbI 6aNNACT 1 HArpy3KK.
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Ancrages / Verankerungen / Anchorages / Anclajes / Ancoraggi D25 @
Ancoragem / AHKepa
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Courbes de charges / Lastkurven / Load curves / Curvas de cargas / Curve di carico
Curvas de carga / KpuBble Harpy3ok
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Lest de base / Grundballast / Base ballast / Lastre de base / Zavorra di base
Lastro da base / ba3zoBbln bannact

m2m

«@> V60A

C25 D25

mvan | H(m) | si=(t) | H(m) | di=(t)
30m | 493 132 39,3 132
35m | 459 132 35,9 132
40m | 42,6 132 32,6 120
45m | 393 132 30,9 132
50m | 35,9 132 29,3 132
55m | 343 132 25,9 132

Poids de fleche & lest de contre-fleche / Auslegergewicht & Gegenauslegerballast / Jib weight & counter-jib ballast / Peso de flecha y lastre
de contra-flecha / Peso del braccio & zavorra di contro-braccio / Peso da lanca & lastro da contra lanca
Bec cTpenbl 1 6annact KOHTp-CTpenbl

Aavan (kg) E CAA - 4190 kg
(+/-5%)
IAAN [, A 4190 kg | A= (kg)
30m 3860 4 16760
35m 4365 4 16760
40m 5050 4 16760
45m 5620 4 16760
50 m 6020 4 16760
55m 6180 (ad) 4 16760

Fleche relevée / Ausleger in Steilstellung / Luffing jib / Flecha izada / Braccio impennato
Lancainclinada / MaxoBas cTpena
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Encombrement et poids / Abmessungen und Gewicht / Dimensions and weight / Dimensiones y peso / Ingombro e peso

dimensoes e pesos / rabapuTHble pa3mepbl 1 BeC

Partie tournante / Drehender Kranteil / Slewing crane part / Parte giratoria
Parte rotante / Parte rotativa / TOBOPOTHas 4aCTb : FAVAW 55 m - .o - @ 75 HPL™

Partie tournante / Drehender Kranteil / Slewing crane part
Parte giratoria / Parte rotante / Parte rotativa
MoBopoTHas yacTb

L(m)

1(m)

h (m)

kg
(+/-5%)

Contre-fleche / Gegenausleger
Counter-jib / Contra-flecha
Controbraccio / Contra-lanca
KoHTp-cTpena

6,69

4,64

4,43

6320

Poincon / Auslegerhaltebock
Strut/ Puntal

Puntone / Extrator

cTomka

5.8

n4

4625

Cabine / Kabine
Cab/ Cabina
Cabina / Cabina
KabuHa

Ultra
View

4,74

1,86

1840

Pivot / Krankopf
Towerhead / Pivote
Portaralla / Pivot

CeKLs NOBOPOTHOM HacTn

12m

2,85

2,83

2,73

7290

Elément de fleche / Auslegerelement
Jib section / Elemento de flecha
Elemento di braccio / Elemento de lanca
Cekums cTpensbl

10,22

1,45

1010

Elément de fleche / Auslegerelement
Jib section / Elemento de flecha
Elemento di braccio / Elemento de lanca
CeKkuus CTpesbl

avava ISR}

@O

5,15
515

1,39
1,39

1,52
1,51

490
370

Elément de fleche / Auslegerelement
Jib section / Elemento de flecha
Elemento di braccio / Elemento de lanca
Cekums cTpesbl

JAVAVAVAVAVAY ﬁ h
_L

770

Elément de fleche / Auslegerelement
Jib section / Elemento de flecha
Elemento di braccio / Elemento de lanca
Cekums cTpenbl

10,65

965

Moufle / Hubflasche
Pulley block / Aparejo
Bozzello / Cadernal
Monucnact

1,31
0,6

0,22
0,24

1,58
0,88

285
230

Treuil de levage (+ cable) / Hubwerk (+ Seil)

Hoisting winch (+ rope) / Mecanismo de elevacién (+ cabo)
Argano di sollevamento (+ fune)

Guincho de elevacao (+ cabo)

MoabemHas nebéaka (+ kaHaTom)

75 HPL™
100 LVF

2,82
3,09

1,32
1,6

1.71
173

2945
4275

Treuil de relevage (+ cable) / Auslegerverstellwerk (+ Seil)
Luffing winch (+ rope) / Mecanismo de izado (+ cabo)
Argano di Impennaggio braccio (+ fune)

Mecanismo de Inclinacdo da Lanca (+ cabo)

ne6éaka nogbema ctpesbl (+ KaHaToM)

75VVF

3,09

1,79

173

3375
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Pyl6ne / Kranturm / Crane tower

Testata / Estrutura base
Tpasepca

Mastil / Torre / Torre Lem) | 1m) | hm) (+/|f%°/)
BawHs KpaHa °
T61 mz m 10,83 4,14 4,47 9700
K 649B 12m 10,23 2,07 2,03 5290
KR 649A /12m 5,23 2,1 2,08 3250
K 649A [12m 5,23 2,07 2,03 2805
K 649C [/12m 3,57 2,07 2,03 1985
Pieds de scellement / Verankerungsfufte

Fixing angles / Pie de empotramiento

Montante da annegare / Angulos fixadores P 628 0,65 0,65 1.27 295
aHKepa

Mat-chassis / Grundmasteinheit

Basic mast unit / Tramo-chasis

Elemento base / Tramo-chassis VG0A 501 2,41 2,41 4390
MauTa 4115 KpenaeHus K waccu

Haubans / Mastabstutzungen

Struts / Tornapuntas

Puntoni / Escoras V60A 4,51 0.29 0.29 420
PacTskka

Sommier / Unterwagenhalfte A

Half-bearer / Testero :z,/A\ VEOA 67 07 53 1600

MR 225 A
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Mécanismes / Triebwerke / Mechanisms / Mecanismos / Meccanismi

Mecanismos / MexaHn3Mbl

ch-PS
400V - 50 Hz Lot -t b | W g
75 HPL™ 35 40 53 6o 136 198> 75 55 | 754m
[ ] -
v 100LVF35 |m/min| 52 675 92 1225 1395 | 27 100 7 | a6m
Optima
<Y 75 VVF 30 2min 75 55
tr/min
. RVF 162
() : U/min 0—07 2Xx75 | 2x5,5
=~ Optima+ rpm
«@» TIIT P
@ 1EC 60204-32
R
75 HPL™ : 134 = 104 kVA @
400V (+10% -10%) 50 Hz
100 LVF : 154 kVA

100 LVF 35 Optima

MR 225 A
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Profil de vent
suivant
EN 14439 C25-D25

Equipements standards
Equipements optionnels

Réactions en service
Réactions hors service

Poids a vide sans lest avec
fléche et hauteur
maximum

Poids de fleche
Poids total du lest

Courbes de charges
sans plate-forme
d'intervention

Courbes de charges avec
plate-forme d'intervention
déduire 0,1t

Axe articulation
fleche
Position girouette

Camion13,4m

Conteneur
High Cube 40',
et/ou

Flat Rack 20"

Cadredancrage
serré

Cadre d'ancrage
desserré

Levage

Relevage

Orientation

Translation

Puissance requise
Fonction Power Control :

vitesses treuils adaptées
ala puissance disponible

Nous consulter

| DE 4

Windbedingungen
emdss
EN 14439 C25-D25

Standardausriistungen
Sonderausriistungen
Reaktionskrafte in Betrieb

Reaktionskrafte auRer Betrieb

Gewicht ohne Last, ohne
Ballast, mit Ausleger und
max. Héhe

Auslegergewicht
Ballast-Gesamtgewicht

Lastkurven
ohne
Arbeitsbiihne

Lastkurven mit
Arbeitsbiihne
0,1tabziehen
Auslegergelenks-
achse
Windfreistellung

Lkw 13,4 m

Container
High Cube 40,
und/oder

Flat Rack 20"

Fester Verankerungs-
rahmen

Loser Verankerungs-
rahmen

Heben

AL-Verstellen
Schwenken
Kranfahren
Erforderliche Leistung

Funktion Power Control:
Geschwindigkeiten der
Triebwerke werden an die
verfligbare Leistung angepasst

AufAnfrage

D

Wind conditions
according to
EN 14439 C25-D25

Standard equipment
Options
Reactions in service

Reactions out of service

Weight without load, without
ballast, with jib and max.
height

Jib weight
Total ballast weight

Load curves

without

inspection platform
Load curves with
inspection platform,
deduct 0,1t

Jib articulation

axis

Weathervaning position

Lorry13,4m

Container
High Cube 40',
and/or

Flat Rack 20"

Tightened anchorage
frame

Loosened anchorage
frame

Hoisting

Luffing

Slewing

Travelling

Required power

Power Control Function:

winch speeds adapted
to the available power

Consultus

S

Conformidad de los
condiciones de viento
EN 14439 C25-D25

Equipamiento de serie
Equipamiento opcional

Reacciones en servicio

Reacciones fuera de servicio

Peso en vacio sin lastre,
conflechayaltura
maxima

Peso de flecha
Peso total del lastre

Curvas de cargas
sin plataforma
de servicio

Curvas de cargas con
plataforma de servicio
descontar 0,1t

Eje de articulacion de la
flecha

Posicion veleta
Camién13,4m

Contenedor
High Cube 40,

ylo

Flat Rack 20'

Marco de anclaje de
apriete

Marco de anclaje de
desapriete

Elevacion
Izado
Orientacion
Traslacion

Potencia Necesaria

Funcion Power Control:
marchas de los cabrestantes
adaptadas a la potencia
disponible

Consultarnos

LIT 4

Condizioni del vento
secondo
EN 14439 C25-D25

Equipaggiamento standard
Equipaggiamento in opzione
Reazioni in servizio

Reazioni fuori servizio

Peso avuoto, senza zavorra,
con braccio e altezza
massimi.

Peso del braccio
Peso totale della zavorra

Curve di carico
senza piattaforma
diintervento

Curve di carico con
piattaforma di intervento
detrarre 0,1t

Perno di articolazione del
braccio

Libera rotazione

Camion13,4m

Container
High Cube 40',
elo

Flat Rack 20"

Quadro diancoraggio
stretto

Quadro di ancoraggio
allentato

Sollevamento
Brandeggio

Rotazione

Traslazione

Potenza richiesta
Funzione Power Control:

velocita degli argani adattate
alla potenza disponibile

Consultateci

@D

Perfil de vento
conforme
EN 14439 C25-D25

Equipamento de série
Equipamento opcional
Reacgdes em servico

Reacgoes fora de servigo

Peso em vazio sem lastro
com lanca e altura
méxima.

Pesodalanca
Peso total do lastro

Curvas de carga

sem plataforma
deintervencao

Curvas de carga com
plataforma de interven¢ao
deduzir 0,1 ton

Eixo de articulacao da
lanca

Posicao em cata-vento

Camiao13,4m

Contentor
High Cube 40'
e/ou

Flat Rack 20"

Quadro de amarracao
apertado

Quadro de amarragao
solto

Elevacao
Levantamento
Rotacao
Translacao

Poténcia Necessaria

Funcao Power Control:
velocidades de guincho
adaptadas a poténcia
disponivel

Consultar-nos

LRUZ

BeTpoBOW pexxum B
COOTBETCTBUU C

EN 14439 C25-D25

CraHpapTHoe o6opyaoBaHue
[ononHuTenbHoe 060pyaoBaHMe
(onums)

Peakuus npu pabote

Peakuus B nokoe

Bec nycToro, 6e3 6annacra, co
CTpenow, MakCMManbHow
BbICOTbI.

BEC CTpenbl
O6wwuii Bec 6annacta

KpuBble rpy30nN0AbeMHOCTY
6e3 TexHnueckon
nnatpopmon

KpuBble rpy30noaLemMHocT
C TeXHWYecKo nnathopmon -
Bbl4eCTb 0,17

OCb WapHMpa CTpenb

Dniorep

Rpy30BOI aBTOMO6W/b 13,4 M

40-pyTOBbIA KOHTENHEP
NOBbILLIEHHOW BMECTUMOCTU
High Cube, n/unu 20-dpyTosas
oTkpbiTas nnatdopma Flat Rack

MpyKkpenneHHas aHkepHas
pama

OTcoeamnHeHHas aHkepHas
pama

Noavem

MaxoBblf nogbem
Mosopot

MepemelieHue KpaHa
MoTpe6nsiemas MOWHOCTL

DYHKLMSA KOHTPONS MOLHOCTN
Power Control: perynmposka
CKOpOCTU nebefok
83aBMCUMOCTM OT AOCTYMHOM
MOLUHOCTH

MPOKOHCYNBTUPYITECH y HAC

Document commercial

non contractuel.

Pour toute information
technique se référerala
notice correspondante.

Unverbindliches
Vertriebsdokument. Fir
technische Informationen,
siehe die entsprechenden
Anweisungen

This commercial document
is not legally binding. For
any technical information,
please refer to the
corresponding instructions,

Documento commercial
no contractual

Para cualquier informaciéon
tecnica, ver la noticia
correspondiente.

Documento commerciale
non vincolante, per

tutte le informazioni
tecniche fare rifferimento
al catalogo istrusioni

Documento comercial

nao contratual. Para
qualquer informacao técnica
complementar consultar

as respectivas instrucoes

DTOT KOMMepYeckuii JOKyMeHT
He ABNISETCS opUANYeckn

o6513aTeNbHbIM. [115 nony4eHns
TeXHWYECKOW MHpOpMaLMK, CM.
COOTBETCTBYIOLIME UHCTPYKLMN
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